                      查看东运视频问题的几个注意点

1，提示未连接服务器
原来可能是后台录入资料的时候，ip端口没有写入正确。如下图


这个视频提示未连接服务器的原因，是因为这个的ip 030不对，不用补0, 

 222.184.121.30  就可以了。
2，解决应用程序正常初始化(0xc0000135)失败
这是由于没有安装.NET framework 所造成的，请安装.NET framework。下载地址：微软官方地址：http://download.microsoft.com/download/3/F/0/3F0A922C-F239-4B9B-9CB0-DF53621C57D9/dotnetfx3.exe 

详细出处参考：http://www.jb51.net/os/windows/Win2000/1747.html
3， 客户端查看不到视频的排查方法：

1， 登录到服务器上，看服务器上的中转平台，是否有视频流显示。如果没有视频流显示，就查看端口 8012  8010是否通，如果通，就让客户联系东运，请厂家查找原因为什么没有视频流显示。

2， 登录到服务器上，在数据库vehicle表里看，语音号码和数据号码是否保存上了。如果没有保存上，改下语音号码和数据号码的属性，改成varchar(50)
3， 车辆监控客户端目录下是否放置了vedio文件夹。有时客户虽然放置了，但是文件夹套文件夹（就是vedio”打开，里面还是一个vedio文件夹）。这是不行的。
4， 登录后台管理，看数据号码和语音号码处填写的服务器参数及设备参数是否正确。

