“企业短信”的三种使用方式
软件支持版本：

服务器软件(GServer) V3.118及以上版本

客户端软件V4.6863及以上版本

企业短信：是一种直接通过互联网连接移动网络运营商短信网关的短信发送方式，不需要串口模块支持；具有发送方便、发送速度快、延迟时间少的特点。

 “企业短信”常用于车辆产生报警后，系统自动将报警内容及相关信息下发至车主号码/车机号码，为用户提供更加方便快捷的监控服务；或者没天定时为客户发送车辆位置短信；短信内容构成可以预设，也可以在短信后增加自己的签名。
“企业短信”按照使用方式分为以下三种：

·即时短信：鼠标双击车牌号码后，系统根据车辆当前的状态、位置等信息自动组织发送内容，并可立即发送。
·触发短信：当车辆产生报警信息后，系统自动触发 “事件—短信” 立即向车主发送车辆报警信息内容。目前支持的报警出发事件包括：原地设防报警、进入区域报警、驶出区域报警、超速报警、防劫报警、漏油报警、低电压报警等等。
·计划短信：可以为短信“订制发送计划”，通过定时发送短信/邮件的方式为客户提供当时车辆状态、位置信息等，实现系统发送的智能化
具体使用方法如下：

1. 即时短信：

A打开车辆窗 右键点击需要设置 即时短信报警 的车辆，选择“服务---企业短信”如图1
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图 1

或者，点击地图左下角 “短信”按钮，如图2
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图2
系统自动打开“物流管理—订制短信”（如图3），接着对相应参数进行设置，确保短信正常工作。
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图3

B设置参数：点击“设置”按钮，打开“车辆监控参数设置—短信”，如图4
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图4

·串口短信：通过短信猫发送短信，需要监控主机连接短信模块（外接“短信猫”）
·企业短信：通过企信通平台发送车辆信息短信，监控主机不用连接“短信猫”
·端口设置：根据您的电脑设置，填写正确端口号（一般默认为"1"）
·接收号码设置：
车主号码—将车辆现在的位置信息，及时返回到车主手机。
车机号码—向车机发送信息后，车机将接收到的数据转发回服务器，即可得到车机即时位置信息。
·附加内容：附加内容显示在车辆状态、位置等信息之后，一般为公司声明等。（如***监控平台为您服务）
（注：将接收的的数据转发到服务器：允许短信类型的终端上传数据到服务器）
C即时发送信息：
  在车辆列表栏双击选中车辆，其位置信息会自动显示在"短信内容"对话框，接收号码为参数设置中选择的号码。点击“保存 / 发送”，该位置信息短信立即发送至相应号码。如图5
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图5

另：即时发送 可选择多辆车，同时发送车辆信息短信。

2. 触发短信：

A打开车辆窗 右键点击需要设置触发短信报警的车辆，选择“编辑事件”，如图6
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图6

选择“所有事件—短信”，同理可对短信内容、附件内容、接收号码等进行设置。（另：这里的参数设置与即时发送参数设置互不干扰）如图7
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图7

备注：这里短信内容设置新增“车辆速度”，即短信内容可包括车辆速度，显示当前车辆速度值，可更快捷的判断车辆是否超速；
点击“触发条件”，为不同种类报警设置报警短信。如图8
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图8

B当车辆产生相应报警信息时，即可收到报警短信提醒。如图9
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图9

3．计划短信
车辆监控客户端（网络版）更新“订制发送计划”功能，通过定时发送短信/邮件的方式为客户提供当时车辆状态、位置信息等，实现系统发送的智能化。

订制发送短信/邮件：可以预先设定短信/邮件的下发时间、周期、频率等，实现无人值守的短信/邮件发送功能；并记录短信发送日志、短信接收日志。
“计划短信”需要与客户端配合使用，客户端在计划时间内应该打开。

调度类型分为：

>> 一次：定时发送，如：2012-5-28   16：30下发

>> 多次：a.如：周一 ~ 周五，每天9:00 下发一次，或者全天每2小时自动下发一次

　　　　  b.如：每月的第5天， 12:00下发一次，或者全天每3小时自动下发一次

操作方法

1.填写设备资料
使用该功能之前，首先需要为车辆填写设备资料（包括：车主号码、车主邮箱）。 登录客户端，右键点击车辆窗内任意车辆，选择“修改设备资料”如图10
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图10
或 直接点击“菜单栏—车辆信息”，如图11
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图11
即 弹出“车辆管理—设备资料”窗口，正确填写用户手机、用户邮箱（如图12）
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图12
2.设置短信发送参数

选择菜单项“系统->设置…->短信”，弹出“车辆监控参数设置”对话框（如图13）
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图13
（1）选中“企业短信”（系统一般默认启用“企业短信”）

（2）端口设置：根据您的电脑设置，填写正确端口号（一般默认为“1”）

（3）附加内容：附加内容显示在车辆状态、位置等信息之后，一般为公司声明等。（如***监控平台为您服务）

（4）接收号码设置：

　　车主号码 — 将车辆现在的位置信息，及时返回到车主手机

　　车机号码 — 向车机发送信息后，车机将接收到的数据转发回服务器，即可得到车机即时位置信息。 

（5）短信内容设置：可通过选择，发送需要的车辆信息内容

注：将接收的的数据转发到服务器：允许短信类型的终端上传数据到服务器 
3.制定发送计划

A .选择发送方式（短信 /邮件）

方法一：通过“菜单栏--功能--物流管理”，打开“订制短信（如图14）/ 订制邮件（如图15）”界面；

方法二：直接在地图左侧点击 [image: image14.jpg]


按钮，打开订制界面
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图14
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图15
B.制定计划

订制邮件方法与订制短信相同，以下仅介绍订制短信设置方法，以此类推。

点击 [image: image17.jpg]


，即弹出“短信发送计划”对话框（如图16），可在这里设置短信自动发送时间及所要发送短信的车辆。步骤如下：
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图16
a. 在计划列表栏填入计划名称

b. 根据需要选择调度类型：一次或多次发送车辆位置信息。 如选择：多次出现，点击“更改”可编辑任务发生频率，增加短信功能的灵活性和多变性（如图17）
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图17
c. 选择“保存”（如图16），出现以下提示信息，“确定”即完成短信发送计划的设定，图18
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图18
d. 选择定时发送短信的车辆

再次进入订制短信模块，点击 [image: image21.jpg]


如图19
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图19
打开“短信发送计划”对话框，选择计划发送短信的车辆（如图20），保存。
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图20
e. 删除短信计划

在“计划列表”栏，选择需要删除的计划名称，点击 [image: image24.jpg]|73



即可。

f. 发送计划的导入、导出功能

另：在卸载、或重新安装客户端软件之前一定要将订制的短信发送计划导出，待新客户端安装完毕后再将其导入，方便客户的使用，不用重复编写计划。否则，卸载客户端将丢失已经订制的短信发送计划。 

 

 

