天禾需要发送车机命令y模式或z模式带油量，FC5G(鸿远信通、讯拓科盛、天图、太空眼)，和博实结都是数据里自带的，不用设置。
一：如何正确设置外接设备及报警？

使用油耗管理时，需要注意一定要在“外接设备及报警设置”中勾选您使用的传感器类型，包括：单线传感器、双线传感器或百分比油耗传感器  如图1
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图1

1. 进行油耗标定的设置方法：
（1），后台管理设置：

根据油表电压值（模拟量1），和后台油耗标定，计算测量油量值。

设置方法：打开后台“监控管理—车辆管理—GPS信息”，点击“油耗标定”如图2
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图2

弹出油耗标定页面，（标定前需自行对油耗传感器的数值和油箱油量进行测试） 每填写一次，点击一次[image: image3.jpg]


 按钮，标定值按顺序标定，由大到小，或者由小到大都可以，最后点击 [image: image4.jpg]


按钮。（系统每辆车最多支持40个标定值）如图3
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图3

注意：

A如果是同类型的车，制定的油耗标准相同，不用一一填写标定，输入已经标定过油耗的车牌号码，点击[image: image6.jpg]


 按钮，即显示出来标定值，最后点击[image: image7.jpg]


 即可，完成标定添加。同理，油耗标定设置的值在最终在增加车辆页面点击[image: image8.jpg]


 按钮时生效。
B若该车使用双油箱，则需要填写油耗标定1和油耗标定2。

C当系统测得的漏油量大于最小漏油量时，平台会判断该车机漏油，并在客户端产生漏油报警，前提是“外设及报警项”设置了“传感器器类型（单线/双线/百分比传感器）”和“漏油报警”（如图4）。

D如果该车机没有外接设备（油耗传感器），仅在后台“车辆信息—GPS信息”填写“百公里油耗”即可（如图4）。
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图4
 （2），客户端设置：

在“外接设备及报警设置”中勾选“单线油耗传感器”图5
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                                     图5
2.免标定的油耗传感器设置方法：

根据油表电压值（模拟量1）和传感器供电电源值（模拟量2）的比值，计算油量值，且不用在后台“车辆信息--GPS信息”填写油耗标定，目前不用标定的油箱有圆油箱和方油箱或是类似圆形或方形油箱。
（1），客户端设置方法：

登录客户端，右键点击需要设置油耗的车，选择 “车机命令--设置油箱尺寸参数（软）”如图6
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图6
方油箱设置参数（如图7）：方油箱只需准确填写油耗传感器的长度及盲区高度（传感器的长度+盲区高度=油箱高度），油量容积。软件可以按传感器的长度和油箱的容积自动计算油箱里还有多少升油。
安装时接的双线，这样数据就上传两组模拟量，模拟量1，模拟量2。
59026e00c8000735550211123857297600118292466e000147bffffbffff006f
平台计算油量方法：总油量=油箱容积 *（模拟量1/模拟量2）
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                      图7
安装时接的单线，这样数据上传一组模拟量，模拟量1. 客户需要手动填写最大模拟量

59ba59ffff000744400211123443118100113443273e0003597ff7fbffff0074
平台计算油量方法：总油量=油箱容积（通过油箱形状软件计算来的）*（模拟量1/最大模拟量）
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图8
圆油箱设置参数（如图9）：圆油箱需要准确填写油箱的直径、油箱的长度（圆柱油箱的高度，一般情况油箱是横着放着）和传感器的长度及盲区高度。软件可以按油箱的直径、油箱的长度和传感器的长度自动计算油箱里还有多少升油。
圆形油箱安装时接的双线的设置方法
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                         图9
圆形油箱安装时接的单线的设置方法（需手动填写最大模拟量）[image: image15.png]BREGBIPERT ...
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图10
外接设备及报警设置中的设置

注意：免标定的油耗传感器，不管实际接的单线还是双线，因为最终给平台来计算的都是用两组模拟量来比值，所以，客户端外设中均是勾选“双线油耗传感器”。图11
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                  图11

二：加油/漏油参数如何设置
“加油/漏油参数设置”界面如图12所示，里面包含两组参数
>> 油量变化阀值：油量变化的大小大于阀值系统判定加油/漏油开始，小于阀值系统则判定无加油/漏油。油量变化阀值用户可以根据车辆的油箱大小自己来设置

>>油量数据采集个数: 是指连续选取多少个油量数据来分成两组进行比对分析，比对大于设定的油量变化阀值的话，系统判断为加油或者漏油。（建议检测油耗数据的车辆，回传间隔应不大于30秒），油量变化阀值和油量数据采集个数，用户可以根据车辆油箱的大小自己设置。
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	                                                      图12
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补充内容：

1， 模拟量是0时，油量值保持为最后一次有效的油量不变。（原因：系统认为这是一次油量信号异常报警）

2， 举例说明：原始数据的模拟量怎么看

天禾：

单线：59ba59ffff000744400211123443118100113443273e0003597ff7fbffff0074
双线：59026e00c8000735550211123857297600118292466e000147bffffbffff006f
FC5G:

(015224357754BR00120720A2938.1797N10621.9327E000.0081432296.38000808D9L0002A0E4S00006AF0T000)
L前三位，转化成10进制再除以10 
 博实结：

292980002F0C22384E121023162310022353221135123300000111F80000215FFC5E40001E000000FC000000050001003C00080D
003C00 分别代表百十个

GV320
+RESP:GTFRI,0E0212,869309011908998,,,10,1,2,0.0,37,63.6,118.832018,32.041802,20130904080130,0460,0000,51FC,5321,00,0.0,,,5432,0,210100,,,,20130904080134,2C26
